
Sieť Názov modelu Zisk(dB) Výkon (dBm) Kit obsahuje

900MHz Hi10-EGSM UL60/DL63 UL17/DL10

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia anténa

1x Vnútorná anténa

2x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj AC/DC, 5V/3A

1x Napájací kábel EU 230V

800+900+1800+2100+2600 MHz Hi10-5S UL55/DL60 UL17/DL10

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia smerová anténa

1x Vnútorná panelová anténa

2x 30ft/9.14m kábel

1x Napájací zdroj AC/DC, 12V/3A

1x Napájací kábel EU 230V

900MHz Hi13-EGSM UL63/DL65 UL17/DL13 

1800 MHz Hi13-DCS UL60/DL65 UL17/DL13 

800 MHz Hi13-LTE800 UL60/DL65 UL17/DL13 

900+2100 MHz Hi13-EW UL63/DL65 UL17/DL13 

900+1800 MHz Hi13-ED UL60/DL65 UL17/DL13 

900+1800+2100 MHz Hi13-3S UL65/DL65 UL17/DL13 

800+900+1800+2100+2600 MHz Hi13-5S UL60/DL63 UL17/DL13 

900+2100 MHz Hi17-EW UL65/DL65 UL17/DL17

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia panelová anténa

2x 50ft/15.2m kábel

1x Vnútorná panelová anténa

1x Napájací zdroj 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

900+1800+2100 MHz Hi17-3S UL65/DL65 UL17/DL17 

800+900+2100 MHz Hi17-3SL UL65/DL65 UL17/DL17 

800+900+1800+2100+2600 MHz Hi17-5S UL63/DL65 UL17/DL17 

900+2100 MHz Hi20-EW UL65/DL70 UL17/DL20

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia panelová anténa

1x 50ft/15.2m kábel 

1x Napájací zdroj 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

900+1800+2100 MHz Hi20-3S UL65/DL70 UL17/DL20 

800+900+1800+2100+2600 MHz Hi20-5S UL65/DL70 UL17/DL20 

900+2100 MHz Hi23-EW UL70/DL75 UL20/DL23

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia panelová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

800+900+1800+2100+2600 MHz Hi23-5S UL65/DL75 UL20/DL23 

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia smerová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj 12V/7A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V
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do 4000 m2

1x Zosilňovač

1x Vonkajšia smerová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj 12V/7A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

do 5500 m2

Rozdelenie zosilňovačov HiBoost podľa ich výkonu a miesta použitia.                                                     

Najpoužívanejšie zosilňovače na území SR sú vyznačené zelenou farbou .

Značenie zosilňovačov HiBoost: HiXY-ZZZ                                                                                                     

XY - výkon v dB na internej anténe                                                                                                                                                                              

ZZZ - Frekvenčné pásmo/pásma(frekvencia alebo zoznam pásiem)
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do 300m2

do 1000 m2
1x Zosilňovač

1x Vonkajšia panelová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Vnútorná prútiková anténa

1x Napájací zdroj AC/DC, 5V/3A

1x Napájací kábel EU 230V
1x Zosilňovač

1x Vonkajšia panelová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Vnútorná prútiková anténa

1x Napájací zdroj 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V
1x Zosilňovač (so vstavanou anténou)

1x Vonkajšia smerová anténa

1x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj, 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

1x Redukcia SMA(samec)/N(samica)

do 1800 m2

1x Zosilňovač (so vstavanou anténou)

1x Vonkajšia smerová anténa

2x 50ft/15.2m kábel

1x Napájací zdroj 12V/3A, AC/DC

1x Napájací kábel EU 230V

1x Redukcia SMA(samec)/N(samica)


